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1、产品防爆特征

本产品为爆炸性环境用防爆电气设备。依据中华人民共和国

国家标准 GB12476.1-90爆炸性粉尘环境用防爆电气设备粉尘防

爆电气设备设计、制造、检验、销售。

本产品的防爆机理是：限制粉尘进入产品外壳之内，并限制

外壳表面温度。

本产品图样、技术条件、产品使用维护说明书和样品经国家

授权的上海防爆电气产品质量监督检验测试中心审查检验合

格，并取得防爆合格证。

防爆合格证编号：CNEx21.4226X

2、产品使用环境条件

2.1 周围环境温度：—10~40℃。

2.2 环境大气相对湿度：不大于 90%。

2.3 使用地点海拔高度：不超过 2000 米。

2.4 适用于爆炸性粉尘（包括纤维）的环境中，粉尘点燃温度

级别 T13。

2.5 开关能在频率为 10~55Hz，振幅为 0.75mm（10g）的振动

条件下工作。

2.6 产品不适用与无需空气中的氧即可燃烧的物质（如火药、

炸药）或引火物质所形成的粉尘爆炸危险场所，也不适用于同

时存在可燃性粉尘和可燃性气体的爆炸危险场所

3、主要技术参数

3.1 额定电压：AC380V

3.2 额定电流：5A





3.3 外壳防护等级：DT型尘密外壳，允许最高表面温度为 T13

组。外壳防护等级 IP65。

3.4 外形尺寸：壳体：L×W×H（mm）255×135×105，活动

臂顶部距壳体底部距离 389mm。

3.5 重量：4.3kg

3.6 操作力：3-4kg

4、应用范围

● 常规皮带输送机；

● 地下、索道支撑输送机；

● 轮船装卸系统；

● 倾斜和梭式输送机；

● 起重机/挖掘机起重臂位置限制；

● 裙边给料机—输送机；

● 重型限位开关。

5、用途

用于皮带的急停和报警

6、工作原理

6.1 请参阅图 1—1

6.2 如图 1—1 所示，防偏开关安装在输送机架上，如果皮带

扭曲或跑偏，挤压旋转臂，使之离开正常的竖直位置或设定的

复位位置，旋转臂相对复位位置旋转 10°，开关输出报警信号。

旋转 20°开关输出停机信号。

7、检查和装配

7.1 检查



打开包装之前，应检查外包装是否有挤压、破损、淋雨。

打开包装之后，应分局装箱单检查产品是否齐全完整、无损。

7.2 装配

7.2.1 装配之前应仔细阅读本手册

7.2.2 参照图 1—1，防偏开关成对安装在输送机架上，靠近头

部位置，如果输送带较长，可考虑在靠近输送机尾部以及输送

机中段部位增加安装数量

7.2.3 防偏开关安装板一般由用户配作，如果用户需要，泰默

公司可以提供。

装配时，旋转臂应伸展到皮带的边缘上部。

装配时，通过调整开关旋转臂复位位置与竖直方向的夹

角，使旋转臂位于与皮带间隔 1英寸的距离

7.2.4 线路整体应用钢管布线

进入开关内的导线通过引入装置导入，引入装置橡胶密封

垫中的孔不过线的不许导通。

7.2.5 开关装有两个隔爆微动开关，每只微动开关使用一对常

开触点。旋转臂从复位位置旋转大于±10°，一只微动开关动

作，输出报警信号，旋转臂从复位位置旋转大于±20°，另一

只微动开关动作，输出停机信号，开关接线图贴于外壳上盖密

封垫上。

7.2.6 进入开关的导线为 1.5mm²绝缘线，外径 3mm，压接冷挤

压接线头，安装到接线端子上。进入开关的地线为 2.5mm²绝缘

线，外径 3.7mm。压接冷挤压接线头，安装到接地端子上。



7.2.7 装配完毕，应确保开关盒盖紧密牢固，接线孔密封，以

防止灰尘和水进入开关盒。

8、维护与备件

8.1 应定期对开关的密封情况进行检查。保证灰尘和水不能进

入开关盒内

8.2 如果出现零部件损坏，请于泰默公司联系，保证将为您提

供周到满意的服务



徐州泰默机械设备有限公司

（原徐州拉姆齐机械设备有限公司）

地址：徐州市殷庄工业园 邮编：221000

电话：0516-82615430 82366572 传真：0516-82366572

手机：13813483502 网址：www.ramseymachine.cn

邮箱：taimo@sina.cn www.taimoramsey.com
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